Geellakkide kasutamine
Enne kasutamist loksuta flakooni. 
Geellakke võib kasutada nii loomulikul küünel, kui ka geelil- või akrüülküüntel.

Geellakkide  kasutamine –

 1.        Küüs puhastada atsetooni või cleanseriga.

2.        Küüne nahad eemaldada

3.        Küüs õrnalt karestada, soovitatavalt peeneteralise viiliga (180-220 grid) 
     või kasutades Chillac bufferit 180/220. 

4.        Kanna peale Primer Chillac (kuivab õhu käes u 30 sekundit) või muu primer-bonder       
5.        Kanna küünele Chillac Base-geel (alusgeel), kuivata UV lambi all 2 minutit või 1 min LED lambi all.
6.         Peale kuivamist jatta  kleepuv kiht alles.
7.        Tõmba küünele väga väga õhuke kiht (võib olla auklik) värvilist geellakki ja kuivata UV lambi all 2 minutit,         seejärel tõmba teine õhuke kiht värvilist geellakki  ja kuivata veel 2 minutit.  LED lambiga kuivab 1 minutiga. Võib geellakkiga katta üle küüneserva, samuti õhukeselt.
8.        Kata Chillac Topgel  pealisgeeliga. Kuivata UV lambi all 2 minutit, LED lambiga 1 minut. Kata  hoolikalt üle küüneserva pealisgeeliga.
9.        Eemalda küünelt kleepuv kiht Cleanseriga.

 Geellakkide mahavõtmine - 

Geellakke võib eemaldada viilides või  Removeriga-atsetooniga maha leotades.
Kui geellakk on kantud loomulikule küünele, siis tuleks eemaldada leotades, et vältida oma küüne kahjustamist viiliga.

·  Karesta geeli pind. 

·  Vala  Removerit vapipallile ja aseta karestatud geeli pinnale. 

·  Pane peale foolium ning keera see ümber sõrme, et vatt püsiks. Hoia  kuni 10 minutit. 

·  Eemalda foolium ja vatt ning eemalda pehmeks muutunud geel puupulgaga või   metallis nahalükkajaga lükates küünelt maha. Üleliigsed jäänused puhasta lihtsalt vatile valatud Removeriga.

